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Behalter fur fliissige und/oder gasformige Medien und 
Kuhlsystem fiir eine Brennkraf tmaschine 


5 Die Erfindung betrifft einen Behalter gemali Oberbegriff des 
Anspruchs 1 und ein Kuhlsystem nach Anspruch 10. 

Behalter der hier angesprochenen Art sind bekannt 
(DE 32 26 508 Al) . Sie werden zum Beispiel im Zusaimnenhang 

10 mit einem Kuhlsystem filr Brennkraf tmaschinen in Kraf tf ahrzeu- 
gen als Ausgleichsbehalter eingesetzt und dienen zur Speiche- 
rung einer Kuhlf lussigkeit . Der Behalter weist eine mit einem 
Deckel verschliefibare Offnung auf. Im Betrieb steigt der 
Druck im Kuhlsystem aufgrund der Erwarmung der Kuhlflussig- 

15 keit an. Urn ein Offnen des Behalters in diesem Betriebszu- 
stand zu verhindern, well heifte Fliissigkeit und Dampf austre- 
^ ten konnen;. ist eine Sperreinrichtung zum Sperren des Deckels 

gegen Offnen bei einem Uberdruck im Behalter vorgesehen. Die 
bekannte Sperreinrichtung weist einen Sperrstift auf, der bei 

20 Oberdruck im Behalter in Anlage mit einem Bereich der Innen- 
wand des Deckels gebracht wird, wobei die Sperreinrichtung so 
ausgebildet ist, dass die durch Reibschluss erzeugte Sperr- 
wirkung des Sperrstifts sich mit steigendem Uberdruck ver- 
starkt. Ob sich der Behalter bei einem bestimmten Oberdruck 

25 noch offnen lasst, ist also von der Kraft des Bedieners ab- 
hangig. Aufgrund dieser Ausgestaltung kann nicht ausgeschlos- 
sen werden, dass sich der Deckel trotz Uberdruck im Behalter 
losen und abnehmen lasst, wodurch es zu Verletzungen des Be- 
dieners in Folge austretender heiBer Fliissigkeit und Dampf 

30 kommen kann. 
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Es ist Aufgabe der Erfindung, einen Behalter der eingangs ge- 
nannten Art zu schaffen, bei dem eine Verlet zungsgef ahr beim 
Offnen des Behalters in Folge austretender heiBer Flussigkeit 
5 und/oder Dampf ausgeschlossen werden kann. 

Zur Losung der Aufgabe wird ein Behalter mit den Merkmalen 
des Anspruchs 1 vorgeschlagen . Dieser zeichnet sich dadurch 
aus, dass die mindestens eine Sperreinrichtung den Deckel 

10 mittels Formschluss sperrt. Die Sperreinrichtung weist also 
mindestens ein in eine Sperrstellung verlagerbares Sperrele- 
ment zur Ausbildung des Formschlusses auf, das in Sperrstel- 
lung beim Versuch den Deckel zu losen auf Abscherung bean- 
sprucht wird. Die Sperrwirkung der Sperreinrichtung, das 

15 heilit, die Krafte, die beim Versuch, den Deckel zu losen dem 
entgegenwirken, sind also -anders als bei bekannten Sperrein- 
richtungen- nicht abhangig vom Druck oder der Temperatur im 
Inneren des Behalters und daher immer gleich groli. 

20 In bevorzugter Ausf iihrungsf orm weist die Sperreinrichtung 
mindestens einen am Behalter angeordneten, verschiebbar gela- 
gerten Sperrstift auf, der in eine Ausnehmung im Deckel ein- 
fahrbar ist. Alternativ kann vorgesehen sein, dass sich die 
Ausnehmung am Behalter befindet und der Sperrstift am Deckel 



angeordnet ist. 


Der Deckel ist vorzugsweise als Schraubdeckel ausgebildet, 
der auf den Behalter, insbesondere einen daran vorgesehenen 
Stutzen auf schraubbar ist. Alternativ kann vorgesehen sein, 
30 dass der Deckel mittels einer Rast- und/oder Klipsverbindung, 
beispielsweise Ba j onett-Verbindung, am Behalter befestigt 
ist. Weitere Ausf iihrungsvarianten sind moglich. 

Besonders bevorzugt wird ein Ausf iahrungsbeispiel des Behal- 
35 ters, bei dem der Sperrstift mittels einer Kolben-/ 
Zylindereinheit in eine Sperrstellung und mittels Federkraft 
in eine Freigabestellung verlagerbar ist. Die Verlagerung in 
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Freigabestellung erfolgt also selbsttatig, wenn die Feder- 
kraft die mittels der Kolben-/Zylindereinheit auf den Sperr- 
stift auf gebrachten Krafte um ein bestimmtes Mali iibersteigen. 
Hierdurch kann der Aufbau der Sperreinrichtung vereinfacht 
5 werden. 

Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen, dass 
die Betatigung der Sperreinrichtung mittels des im Innenraum 
des Behalters vorliegenden Drucks gesteuert ist. Es sind also 

10 keine zusatzlichen Mittel zur Verlagerung des Sperrstifts in 
die Sperrstellung erf orderlich. Der Sperrstift wird bei Er- 
reichen eines bestimmten Grenzdrucks im Behalterinneren 
selbsttatig entgegen der Federkraft in Sperrstellung verla- 
gert. Wenn sich der Uberdruck im Behalter auf ein unschadli- 

15 ches Mali abbaut^ beispielsweise durch Abkuhlen des im Behal- 
ter befindlichen flussigen und/oder gasformigen Mediums, 
druckt Oder zieht das mindestens eine mit dem Sperrstift zu- 
sammenwirkende Federelement den Sperrstift zuriick in seine 
Freigabestellung, so das der Deckel gefahrlos gelost und vom 

20 Behalter abgenommen werden kann. 

Nach einer anderen Ausf ilhrungsf orm des Behalters ist vorgese- 
hen, dass die Betatigung der Sperreinrichtung in Abhangigkeit 
der Temperatur im Behalter gesteuert ist. Die Sperrwir- 
^25 kung/der Formschluss der Sperreinrichtung wird erst dann auf- 
gehoben, wenn die Temperatur des im Behalter befindlichen Me- 
diums so gering ist, dass bei einem Kontakt des Bedieners mit 
dem Medium Verbruhungen des Bedieners ausgeschlossen werden 
konnen. Die temperaturabhangige Steuerung kann in einfacher 

30 Weise beispielsweise mittels eines mit dem Sperrstift zusam- 
menwirkenden Bimetallelements erfolgen, das mit dem Behalte- 
rinnenraum in Verbindung steht und sich bei einer Temperatur- 
erhohung verformt und dabei den Sperrstift zwangsweise in die 
Sperrstellung verlagert, das heiiit, in die Ausnehmung ein- 

35 fahrt. Alternativ zu einem Bimetallelement konnen auch andere 
Stellelemente eingesetzt werden, die bei einer Temperaturan- 
derung sich in Form und/oder Grolie so reversibel Sndern, dass 
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hierdurch -vorzugsweise unmittelbar- der Sperrstift in Sperr- 
stellung verlagerbar ist. Urn eine besonders kompakte Bauweise 
der Sperreinrichtung zu realisieren^ ist das vorstehend ge- 
nannte Stellelement direkt mit dem Sperrstift gekoppelt. 

5 

Nach einer Weiterbildung der Erfindung kann die Sperreinrich- 
tung derart ausgebildet sein, dass das Verstellen des mindes- 
tens einen Sperrstifts in seine Sperr- und Freigabestellung 
sowohl druckabhangig als auch temperaturabhangig steuerbar 

10 istr wie . vorstehend beschrieben. Es ist ohne weiteres auch 
moglich, dass die Sperreinrichtung wenigstens zwei Sperrstif- 
te aufweist, von denen einer druckabhangig und der andere 
Sperrstift temperaturabhangig in Sperr- und Freigabestellung 
verlagerbar sind. Das heifit, iiberschreitet der Druck im Be- 

15 halter und die Temperatur des darin befindlichen Mediums vor- 
gegebene Grenzwerte, konnen beide Sperrstifte gleichzeitig 
Oder gegebenenf alls auch nur einer der beiden Sperrstifte in 
Sperrstellung verlagert werden. Die Sperrstifte sind also un- 
abhangig voneinander verlagerbar, wobei vorzugsweise jedem 

20 der Sperrstifte jeweils ein Federelement zum Zurtickbewegen in 
Freigabestellung und vorzugsweise jeweils mindestens eine 
Ausnehmung zur Ausbildung des Formschlusses in Sperrstellung 
zugeordnet sind. 

25 Bevorzugt wird auch ein Ausf iihrungsbeispiel des Behalters, 
das sich dadurch auszeichnet, dass der Deckel auf einen die 
Offnung aufweisenden Stutzen aufdrehbar, insbesondere auf- 
schraubbar ist und ein im aufgedrehten Zustand in den Stutzen 
hineinragendes Verschlussteil aufweist. Die Ausnehmung, in 
30 die der Sperrstift zur Ausbildung des Formschlusses einfahrt,. 
ist gemali einer ersten Ausf iihrungsvariante am Umfang des Ver- 
schlussteils vorgesehen und kann beispielsweise von einer um- 
laufenden Nut gebildet sein. Die Verlagerungsrichtung des 
Sperrstifts verlauft hier in radialer Richtung zum Aufienum- 
35 fang des Verschlussteils . GemaB einer zweiten Ausf uhrungsva- 
riante verlauft die am Verschlussteil angeordnete Ausnehmung 
in Richtung der Langserstreckung des Stutzens und kann bei- 
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spielsweise von einer Bohrung gebildet sein. Die Verlage- 
rungsrichtung des Sperrstifts verlauft hier parallel Oder im 
We'sentlichen parallel zur Einfahr- beziehungsweise Ausfahrbe- 
wegung des Verschlussteils in den Stutzen. 

5 

Urn sicher zustellen, dass nach dem Aufdrehen des Deckels auf 
den Behalter die Ausnehmung uber dem Sperrstift steht, so 
dass dieser in die Ausnehmung einfahren kann, sind bei einer 
vorteilhaf ten Ausf iihrungsf orm des Behalters Mittel zur posi- 

10 tionsgenauen, reproduzierbaren Anordnung des Deckels gegen- 
iiber der Sperreinrichtung vdrgesehen. Diese konnen beispiels- 
weise ein federndes Rastelement umfassen, das beim Aufdrehen 
des Deckels ineine Vertiefung einrastet. Das Rastelement ist 
entweder am Deckel oder am Behalter angeordnet, wahrend die 

15 Vertiefung sich jeweils am anderen Teil befindet. In bevor- 
zugter Ausf iihrungsf orm ist das Rastelement am Deckel bezie- 
hungsweise einem Deckelteil, beispielsweise dem Verschluss- 
teils angeformt. 

20 Der erf indungsgemalie Behalter ist allgemein zur Aufnahme von 
fliissigen und gasformigen Medien einsetzbar, beispielsweise 
als Ausgleichsbehalter fur ein eine Kiihlf liissigkeit aufwei- 
sendes Kiihlsystem, das zum Beispiel zur Kiihlung einer Brenn- 
kraf tmaschine eines Kraf tf ahrzeugs dient. 

Weitere vorteilhafte Ausf uhrungsbeispiele des Behalters erge- 
ben sich aus Kombinationen der in den Unteranspruchen genann- 
ten Merkmale. 

30 Der Gegenstand der Erfindung betrifft auch ein Kuhlsystem, 
insbesondere fur eine Brennkraf tmaschine eines Kraftfahr- 
zeugs, das einen Ausgleichsbehalter nach einem der Anspruche 
1 bis 9 aufweist. 

35 Die Erfindung wird im Folgenden anhand der Zeichnung naher 
erlautert. Es zeigen: 
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eine perspekt ivische Darstellung eines Ausfiihrungs- 
beispiels eines Deckels fur einen Ausgleichsbehalter 
eines Kuhlsystems und eines Ausf iihrungsbeispiels der 
erf indungsgemalien Sperreinrichtung; 

einen Ausschnitt eines Ausf iihrungsbeispiels des Aus- 
gleichsbehalters mit daran angebrachter Sperreinrich- 
tung gemafi Figur 1 im Langsschnitt ; 

eine Draufsicht auf den Ausgleichsbehalter schrag von 
oben auf eine mittels des Deckels verschlielibare Off- 
nung" in perspektivischer Darstellung; 
einen Ausschnitt des Ausgleichsbehalters mit Blick- 
richtung vom Behalterinnenraum auf die Offnung in 
perspektivischer Darstellung und 

einen Ausschnitt des Ausgleichsbehalters mit aufge- 
setztem Deckel in perspektivischer Darstellung. 

Figuren 1 und 5 zeigen ein Ausf uhrungsbeispiel eines Deckels 
1 zum Verschliefien einer Offnung 3 eines in den Figuren 2 bis 
5 ausschnittsweise dargestellten Ausgleichsbehalters 5 eines 
nicht dargestellten Kuhlsystems eines Kraf tf ahrzeugs . 

Der Deckel 1 ist mehrteilig ausgebildet und umfasst ein Au- 
fienteil 7 zum Auf- und Abschrauben des Deckels 1 auf den Aus- 
gleichsbehalter 5 und ein Verschlussteil 9, das im aufge- 
schraubten Zustand in einen die Offnung 3 aufweisenden Stut- 
zen 11 des Ausgleichsbehalters 5 hineinragt beziehungsweise 
darin angeordnet ist. In Figur 2 ist ein am Stutzen 11 verge- 
sehenes Auliengewinde erkennbar, auf das das mit einem ent- 
sprechenden, nicht dargestellten Innengewinde versehene Au- 
lienteil 7 auf schraubbar ist. Die Offnung 3 im Ausgleichsbe- 


Fig. 1 


Fig. 2 


Fig. 3 


Fig. 4 


Fig. 5 
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halter 5, ilber die Kiihlf liissigkeit ein- beziehungsweise nach- 
gefiillt warden kann, wird iiblicherweise mittels des Ver- 
schlussteils 9 verschlossen, das hierzu entsprechende Dicht- 
mittel (nicht dargestellt) aufweisen kann. Der Deckel 1 urn- 
5 fasst ferner eine nicht dargestellte Uberdruckventilanord- 
nung. Aufbau und Funktion des Deckels 1 ist grundsat zlich be- 
kannt, so dass hier nicht naher darauf eingegangen wird. 

Im Betrieb des Kuhlsystems erwarmt sich die darin befindliche 
10 Kiihlf lussigkeit, beispielsweise Wasser, was zu einem Druckan- 
stieg fiihrt- Wird in diesem Zustand der Deckel 1 vom Aus- 
gleichsbehalter 5 abgenommen, kann es zu einem gegebenenf alls 
schlagartigen Austritt der Kiihlf lussigkeit koitimen. Urn dies zu 
verhindern ist eine in den Figuren 1 bis 4 erkennbare Sperr- 
15 einrichtung 13 vorgesehen, die bei Oberdruck im Ausgleichsbe- 
halter 5 den Deckel 1 gegen Offnen sperrt. 

Die Sperreinrichtung 13 ist hier am Ausgleichsbehalter 5 
ortsfest angeordnet und weist einen Sperrstift 15 auf, der 
20 mit einem in einem Zylinder 17 gefuhrten Kolben 19 verbunden 
ist. Der Sperrstift 15 ist bei auf geschraubtem Deckel 1 in 
eine Ausnehmung 20 (Figur 1) am Verschlussteil 9 einfahrbar, 
worauf noch naher eingegangen wird. 
. r 

X#f25 Der Sperrstift 15 durchgreift eine Durchgangsof f nung 21 im 
Zylinder 17 und ist in diesen ein- und ausfahrbar, Der Zylin- 
der 17 ist mittels eines Zylinderdeckels 23 verschlossen, der 
mit einer Durchgangsbohrung 25 versehen ist. Hierdurch ist 
der Kolben 19 mit dem Innenraum des Ausgleichsbehalters 5 

30 verbunden. Im Zylinder 17 ist ferner ein Federelement 27 vor- 
gesehen, das auf der einem uber die Durchgangsbohrung 25 mit 
dem Behalterinnenraum verbundenen Druckraum 2 9 abgewandten 
Seite des Kolbens 19 angeordnet ist. Das hier von einer 
Schraubenf eder gebildete Federelement 27 driickt im drucklosen 

35 Zustand des Kiihlsystems beziehungsweise bei geringem Druck 
den Kolben 19 gegen den Zylinderdeckel 23, wodurch der Sperr- 
stift 15 in eine Freigabestellung (Figur 1) verlagert wird. 
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in der Sperrstift 15 nicht in die Ausnehmung 20 im Deckel 1 
eingreift, so dass der Deckel 1 vom Ausgleichsbehalter 5 ab- 
geschraubt werden kann. Bei auf den Ausgleichsbehalter 5 auf- 
geschraubtem Deckel 1 wird der Kolben 19 mit ansteigendem 
Druck im Ausgleichsbehalter 5 entgegen der Kraft des Feder- 
elements 27 vom Zylinderdeckel 23 weg gedriickt, wodurch der 
mit dem Kolben 19 verbundene Sperrstift ,15 in die Ausnehmung 
20 im Deckel 1 einfahrt and diesen dadurch gegen ein Ab- 
schraubeh vom Ausgleichsbehalter 5 sichert. 

In Figur 2 ist der Sperrstift 15 in Sperrstellung angeordnet, 
der Deckel 1 ist aus Griinden der Obersichtlichkeit nicht dar~ 
gestellt. Fallt der Druck im Behalterinnenraum, so dass die 
mittels des Federelements 27 auf die eine Stirnseite des Kol- 
bens 19 auf gebrachte Federkraf t die auf der gegeniiberliegen- 
den Kolbenstirnseite wirkenden Druckkraf te iibersteigen, wird 
der Kolben 19 wieder in Richtung des Zylinderdeckels 23 zu- 
riick verlagert und somit der Sperrstift 15 in seine Freigabe- 
stellung verfahren. Aus den vorstehenden Ausfuhrung wird 
deutlich, dass die Betatigung der Sperreinrichtung 13 hier 
mittels des im Ausgleichsbehalter 5 vorliegenden Drucks ge- 
steuert ist. 

Festzuhalten bleibt, dass aufgrund der erf indungsgemaften Aus- 
gestaltung der Sperreinrichtung 13 die Verlagerung des Sperr- 
stifts 15 in seine Freigabe- und Sperrstellung selbsttatig 
erfolgt. Die Sicherung des Deckels 1 gegen ein Offnen des 
Ausgleichsbehalters 5 bei einem Uberdruck im Kiihlsystem wird 
durch Formschluss erreicht, der bei dem anhand der. Figuren 1 
bis 5 beschriebenen Ausf iihrungsbeispiel durch eine "Zapfen- 
Loch-Verbindung" realisiert wird. 

In Figur 1 ist erkennbar, dass die beispielsweise von einer 
Bohrung gebildete Ausnehmung 20 an einem umlaufenden Ringbund 
31 am Verschlussteil 9 vorgesehen ist. 
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Wie aus Figur 3 ersichtlich^ weist der Stutzen 11 auf seiner 
Innenseite eine umlaufende Ringstufe 33 auf^. die mit einer 
Durchgangsof f nung 35 versehen ist, durch die der Sperrstift 
15 vom Behalterinnenraum her bei seiner Verlagerung in Sperr- 
5 stellung hindurchgreif t . Die Sperreinrichtung 13 selbst ist 
in einer vom Behalterinnenraum her zuganglichen Aufnahme 37 
angeordnet und beispielsweise durch Einpressen des Zylinders 
17 in die Aufnahme 37 am Ausgleichsbehalter 5 daran befes- 
tigt . 

10 

Damit nach dem Aufdrehen des Deckels 1 auf den Ausgleichsbe- 
halter 5 die Ausnehmung 20 im Deckel 1, in die der Sperrstift 
15 bei Uberdruck im Ausgleichsbehalter 5 einfahren soli, urn 
den Deckel 1 gegen abschrauben zu sichern, iiber dem in orts- 

15 fester Position angeordneten Sperrstift 15 steht, sind Mittel 
39 vorgesehen. Diese umfassen bei dem in den Figuren darge- 
stellten Ausf iihrungsbeispiel einstuckig am Aufienteil 7 des 
Deckels 1 ausgebildete Anschlagelemente 41A und 4 IB, die bei 
ordnungsgemafi auf geschraubtem Deckel 1 an am Ausgleichsbehal- 

20 ter 5 vorgesehenen Anschlagen 43A beziehungsweise 43B an- 
schlagen und dadurch ein Weiterdrehen des Deckels 1 verhin- 
dern. Dadurch kann eine positionsgenaue Anordnung der Ausneh- 
mung 20 gegenuber dem Sperrstift 15 gewahrleistet werden. 
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Patentansprilche 


5 1. Behalter (5) mit einer Offnung (3), mit einem Deckel (1) 
zum Verschlielien der Offnung (3) sowie mit mindestens ei- 
ner Sperreinrichtung (13) zum Sperren des Deckels (1) ge- 
gen Offnen bei einem Uberdruck im Behalter (5), 
dadurch gekennzeichnet, 
10 dass die Sperreinrichtung (13) den Deckel (1) mittels 

Formschluss sperrt . 

2. Behalter nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, 
15 dass die Sperreinrichtung (13) mindestens einen am Behal- 

ter (1) angeordneten/ verschiebbar gelagerten Sperrstift 
(15) aufweist, der in eine Ausnehmung (20) im Deckel (1) 
^} einfahrbar ist. 

20 3. Behalter nach Anspruch 2, 

dadurch gekennzeichnet, 
dass der Sperrstift (15) mittels einer Kolben- 
/Zylindereinheit (17,19) in eine Sperrstellung und mit- 
tels Federkraft in eine Freigabestellung verlagerbar ist. 

25 

4. Behalter nach Anspruch 2 oder 3, 

dadurch gekennzeic h n e t , 
dass die Betatigung der Sperreinrichtung (13) mittels des 
im Innenraum des Behalters (5) vorliegenden Drucks ge- 
30 steuert ist. 
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5. Behalter nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, 
dass die Betatigung der Sperreinrichtung (13) in Abhan- 
gigkeit der Temperatur im Behalter (5) gesteuert ist. 

5 

6. Behalter nach einem der Anspruche 1 bis 5^ 
dadurch gekennzeichnet^ 
dass der Deckel (1) auf einen die Offnung (3) aufweisen- 
den Stutzen (11) aufdrehbar^ insbesondere auf schraubbar 

10 ist, und ein im aufgedrehten Zustand in den Stutzen (11) 

hineinragendes Verschlussteil (9) aufweist, und dass die 
Ausnehmung (20) am Umfang des Verschlussteils (9) vorge- 
sehen ist oder in Richtung der Langserstreckung des Stut- 
zens (11) verlauft. 

"15 

7. Behalter nach einem der Anspruche 1 bis 6, 
gekennzeichnet durch 

Mittel (39) zur positionsgenauen, reproduzierbaren Anord- 
nung des Deckels (1) gegenliber der Sperreinrichtung (13), 
20 derart, dass bei aufgedrehtem Deckel (1) der Sperrstift 

(15) in die Ausnehmung (20) einfahrbar ist. 

8. Behalter nach Anspruch 2, 

^ dadurch gekennzeichnet, 

w-^^5 dass alternativ der Sperrstift (15) am Deckel (1) ange- 

ordnet und die Ausnehmung (20) am Behalter (5) vorgesehen 

ist • 

9. Behalter nach einem der Anspruche 1 bis 8, 

30 dadurch gekennzeichnet, 

dass er ein Ausgleichsbehalter (5) eines eine Kuhlflus- 
sigkeit aufweisenden Kiihlsystems zur Kuhlung einer Brenn- 
kraf tmaschine ist. 

35 10. Kuhlsystem, insbesondere fur eine Brennkraf tmaschine, mit 
einem Ausgleichsbehalter nach einem der Anspruche 1 bis 
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Zusammenf assung 


5 Es wird ein Behalter (5) vorgeschlagen, der eine Offnung (3) , 
einen Deckel (1) zum VerschlieJien der Offnung (3) sowie min- 
destens eine Sperreinrichtung (13) zum Sperren des Deckels 
(1) gegen Offnen bei einem Uberdruck im Behalter (5) umfasst. 
Der Behalter (5) zeichnet sich dadurch aus, dass die Sperr- 
10 einrichtung (13) den Deckel (1) mittels Formschluss sperrt. 

(Figur 1) 
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